
Druk konfiguracji - Pomiar mocy sygnału: 

Skrócona instrukcja wykonania Druku konfiguracji – pomiar mocy sygnału w aplikacji Euronet: 

Euronet → Menu → 99999 → 1. Drukuj Konfiguracje 

Pełna instrukcja wykonania Druku konfiguracji – pomiar mocy sygnału w aplikacji Euronet: 

• Wybieramy aplikację Euronet za pomocą przycisku po prawej stronie ekranu (w poniższym 
przypadku będzie to przycisk „F2”) 

 
 

• Na głównym ekranie wyświetli się „Sprzedaż”, „Raporty”, „Łącz”, „Menu”, oraz rodzaj aplikacji, 

jaka jest na terminalu (poniższy przykład – aplikacja: V5.04.05) 

 
 

• Wybieramy opcję „Menu” – na terminalu Verifone pierwszy fioletowy przycisk po prawej stronie 
pod ekranem 

 
 

• Wyświetli się komunikat „Wprowadź kod operatora” - wprowadzamy kod technika „99999”, za 
pomocą klawiatury numerycznej i potwierdzamy przyciskiem zielonym 

 
 
 
 



• Wyświetlą się opcje, które możemy wykonać: 

 
 

• Wybieramy 1. Drukuj konfigurację za pomocą klawisza „1” na klawiaturze numerycznej 

 
 

• Po zakończonej operacji otrzymamy wydruk konfiguracji, na którym 3 linijka od dołu będzie 
wynikiem: „MOC SYGNAŁU GPRS”: w poniższym przypadku moc GPRS: 27 
(Pełny wydruk na następnej stronie instrukcji) 



 


